南通市人民代表大会常务委员会办公室会议实时签到服务项目需求
一、项目需求
1.签到系统租赁（1套）
系统功能：
开放式通道会议签到系统功能特点：
1)开放式通道管理；
2)自动感应识别身份；
3)方向识别；
4)实时参会人员信息显示；
5)多人快速同时签到；
6)显示会议概况及欢迎词；
7)实时上传数据；
8)参会人员及会务信息管理；  
开放式通道会议签到系统主要特性：
1)与会代表只需在身上佩戴合法卡，无需主动刷卡，通过开放式通道会议签到机时系统自动识别、采集并记录相关人员信息，使系统更智能化；
2)识别速度极快，解决刷卡签到等拥堵现象；
3)防尾随功能：非法人员尾随合法人员通过通道时，系统会报警；
4)非法用户报警功能：非法人员无卡通过通道时，通道会发出声光报警。有效的防止非法人员的进入，也能防止与会代表未登记的出门；
5)方向识别：每路通道均可入可出，大大提高设备的使用率，人员通过时，系统会自动识别进出方向，为管理者提供更准确的数据，同时也能防止有人进入后又马上出门；
6)支持实时上传数据功能：进出事件数据可实时上传数据中心，方便管理人员实时查看；
系统可单机使用，也可联网多机同时使用。系统可自动对重复签到(同机/多机)做出处理，保证签到数据的唯一性和准确性；可多点自动统一时间；提供手动报到功能，解决代表忘记带卡、卡遗失情况；
多屏同步显示
可不断根据刷卡情况更新数据，在多个屏幕及APP上同步显示统计签到情况。
可选择采用计算机显示器、移动显示设备及固定大屏来实时监控报到情况，使报到情况一目了然，方便了代表，也提高了透明度；
查询系统
可模糊查询各种签到数据，并用不同颜色显示查询结果。可以及时了解报到情况，并提供统计数据和名单列表；
统计
会议结束后，签到计算机产生一些统计报表，包括会议出席报表、未出席人员报表等。会议的本次签到统计；会议的各次签到汇总统计及打印。可以同时适用于大会报到要求。
开放式通道会议签到系统签到流程：
出席会议代表将佩戴的RFID的出席证件，以正常行走速度通过通道机，设备读取信息后传输至服务器端程序，程序根据接收到的信息从数据库提取出人员照片、姓名等信息显示在显示器上，完成签到。
2.感知设备室内通道机豪华版租赁（6组/天）
参数要求：
	规格参数
	工作频率
	13.56MHz±7KHz

	
	符合协议
	ISO/IEC15693，ISO18000-3

	
	通道宽度
	最大支持120cm(与标签性能有关）

	
	红外数量
	4对

	
	通讯接口
	标配
	选配

	
	
	RS232（默认）/RS485
	网络接口

	
	天线接口
	BNC

	
	标签可读区域
	距地面55cm～155cm

	
	输出阻抗
	50Ω

	
	供电电压
	AC220V

	
	射频输出功率
	6W

	环境参数
	工作温度
	-10℃～55℃

	
	存储温度
	-20℃～70℃

	
	工作和存储湿度
	20% ～ 90% RH（40℃无凝露）

	
	外观尺寸
	通道主体尺寸
	底座尺寸

	
	
	长*宽*厚(mm)：
1618*602.5*50
	长*宽(mm)：690.7*215.7

	
	外壳材料
	亚克力、铝合金


3.服务器存储设备客户端设备租赁（8套/天：1套服务器用+6套配通道机+1套放主席台用）
满足大会全程数据库存储要求，保证签到显示画面实时流畅，签到信息数据安全。
4.移动大屏显示设备租赁（6套/天）
画面显示比例：16:9；色彩要求：保证显示画面色彩准确，无偏色；尺寸大小：不小于50寸，符合现场要求为准。
5.现场专业技术服务人员（12人/天）
由于代表入场相对集中，必须配备熟悉会场签到流程、熟练使用签到系统的专业技术服务人员，核对参会者身份信息，发放会议资料包、解答参会者关于签到的疑问，快速熟练引导代表签到入会场。统一着装，佩戴工作证。
6.平板显示设备（1套/天）
画面显示比例：16:9；色彩要求：保证显示画面色彩准确，无偏色；尺寸大小：不小于12寸，APP应用顺畅。
7.证件制作
1)数据收集与核对
提前收集参会人员信息，双重核对:制作者初审+主办方复审，避免姓名、照片等错误。
[bookmark: _GoBack]2)批量制作
分批次制作：出席证。
3)质量检查
功能测试：对芯片卡测试，确保扫码签到流畅。
4)分拣包装：按界别用信封分装，标注姓名及界别。
5)在证件设计和色彩运用上，既要清晰区分各类证件，又要体现大会的庄严与热烈。
6)卡面光洁、平整、无尘点、墨点气泡，不起层、不弯折、不易折断，具有一定韧性。印刷字体清晰，印刷分色质感强，画面层次分明，套印准确。
（1）出席证：数量：按实统计
参数要求：
RFID高频卡，制作上采用进口NXP高频13.56MHz频率下ISO 15693协议的芯片，这款芯片都有一个8字节共64bit的全球唯一序列号(ID号)，这个ID号既可以使每个RFID芯片都有全球唯一的ID号，防止重复，有可以在多标签同时读取时用于防冲突。8字节ID号按权重从高到低标记为ID号7--ID号0，其中ID号7固定为16进制的E0H，ID号6是标签制造商的编码。
非接触式数据传输
尺寸规格：出席证：10cm*7cm；
卡片厚度：0.86mm
工作距离：最远1.5 m,能准确读出卡的信息。
支持标准：ISO15693
读取次数：>上万次
数据保存：>10年
快速数据传输：高达53 kb/s
数据完整性高：16位CRC，帧格式
真正防干扰
额外的快速防干扰读取
提供商品电子防盗系统(EAS)的密码保护，包括应用选择
支持应用类型标识符(AFI)
数据存储格式标识符(DSFID)
带32位隐私密码的隐私命令
带32位破坏密码的破坏命令
材料选用：高档PVC、耐高温材料（ABS、PET）
印刷要求：
印制油墨：采用环保油墨，保证印制色彩品质。
印刷设备：全自动五色印刷机，全自动冲卡机，激光切割机，层压机等
卡封装工艺：采用超声波自动植线 / 自动碰焊，使芯片和射频线圈完美结合，保证RFID卡品质优良。
二、服务期限
自合同签订之日起至南通市十六届人大六次会议闭会。
三、服务地点
大会地址：南通市大剧院。
四、项目基准价清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价

	1
	签到系统租赁费用
	元/套/天
	1
	1000

	2
	感知通道机设备租赁费用
	元/组/天
	6
	1000

	3
	服务器储存设备客户端设备租赁费用
	元/套/天
	8
	200

	4
	移动大屏显示设备租赁费用
	元/套/天
	6
	600

	5
	现场专业技术人员服务费
	元/人/天
	12
	1000

	6
	平板显示设备（APP应用）
	元/套/天
	1
	100

	7
	出席证（RFID）制作
	元/张
	按实结算
	35

	8
	定制证件扣
	元/个
	按实结算
	1.2

	9
	代表证分组分装
	元/人/天
	按实结算
	1000


五、付款方式
1.按实结算；合同履行结束后采购人按照供应商提供的发票、服务明细单和合同约定的其他材料进行结算。采购人在收到发票等合同约定付款申请资料后，进行核实并办理款项结算手续。
2.结算价格为基准价*成交费率。

